
KURZHUBZYLINDER

SHORT-STROKE CYLINDERS

VERINS A FAIBLE COURSE





Entformungselemente -- indirekt  I  Demoulding elements -- indirect
Eléments de démoulage -- indirects

6

2.6.188 STRACK NORMA GmbH & Co. KG · Königsberger Str. 11 · D-58511 Lüdenscheid · Tel +49 2351 8701-0 · www.strack.de

D
 3

0
0

2
A

  
0

7
.2

0
1

8

Kurzhubzylinder Short-stroke cylinders Vérins à faible course

Einfach wirkend
Single-action
Simple effet

d Hub
Stroke
Course
max.

D11 L d1 d2 d3 d5 b b1 r c t SW Druckkraft
Compressive force

Pression
200 bar

Zugkraft
Tensile force

Force de traction
200 bar

8 5,5 24,5 25 22 7 3 18 M24x1 M5 18 5 11 6 5 kN 3,4 kN

8 6,0 27,0 33 24 7 3 18 M26x1 M5 21 5 12 6 5 kN 3,4 kN

8 12,0 27,0 39 24 7 3 18 M26x1 M5 21 5 15 6 5 kN 3,4 kN

12 12,0 40,0 40 34 10 4 25 M38x1 M6 26 6 15 9 10 kN 8,0 kN

12 24,0 40,0 52 34 10 4 25 M38x1 M6 26 6 15 9 10 kN 8,0 kN

16 24,0 52,0 55 46 14 4 35 M50x1 M8 38 6 20 12 20 kN 16,0 kN

16 36,0 52,0 67 46 14 4 35 M50x1 M8 38 6 20 12 20 kN 16,0 kN

Druckkraft
Compressive force

Pression
200 bar
9,8 kN
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Doppelt wirkend
Double-action
Double effet

Z5100
max. 180 °C
max. 200 bar

Z5100

Z5101-
max. 180 °C
max. 200 bar

Z5101-d-Hub
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d Hub
Stroke
Course
max.

D11 L d1 d2 d3 d5 b b1 r c t SW Druckkraft
Compressive force

Pression
200 bar

Zugkraft
Tensile force

Force de traction
200 bar

8 6 27 33 24 7 3 18 M26x1 M5 21 5 12 6 5 kN 3,4 kN

8 12 27 39 24 7 3 18 M26x1 M5 21 5 15 6 5 kN 3,4 kN

12 12 40 40 34 10 4 25 M38x1 M6 26 6 15 9 10 kN 8,0 kN

12 24 40 52 34 10 4 25 M38x1 M6 26 6 15 9 10 kN 8,0 kN

16 24 52 55 46 14 4 35 M50x1 M8 38 6 20 12 20 kN 16,0 kN

16 36 52 67 46 14 4 35 M50x1 M8 38 6 20 12 20 kN 16,0 kN
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Kurzhubzylinder Short-stroke cylinders Vérins à faible course

Doppelt wirkend
Double-action
Double effet

Z5102-
max. 100 °C
max. 200 bar

Z5102-d-Hub
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Version 2

Version 1
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 	 	 Z5100	 Z5102	
	 Z5101

–	Max. Temperatur:	 180 °C	 100 °C
–	Betriebsdruck:	 200 bar	 200 bar

	
	 	 Z5100	 Z5102	

	 Z5101	
–	Max. temperature:	 180 °C	 100 °C
–	Operating pressure:	 200 bar	 200 bar

	 	 Z5100	 Z5102	
	 Z5101

–	Température:	 180 °C	 100 °C
–	Pression d‘utilisation:	 200 bar	 200 bar

Kurzhubzylinder Short-stroke cylinders Vérins à faible course

Einbaumaße
Installation dimensions
Dimensions d’installation

1

30°

X

R
Rz 6,3

Rz 6
,3

( )

Außenfläche
geschliffen
oder erodiert

Werkzeugkanten DIN 6784

Rz 6,3Rz 16

A

X

Ø
39

5

25 ±2

36 +0,2

41

Rz 6,3

M
38

 x
 1

0,01 A

Ø
34

 H
8

ø4

A0,01

0,01 A

DIN 509-E 0,6 x 0,2

Z5100

XX

Rz 6,3

Rz 6,3

0,01 A
4 3

0,01 A
h1

L +0,2

Ø
d

1 H
8

b
 +

1

Ø
D

11
 H

8

Ø
D

11
 +

1

Ø4
Ø4

h2

L +5

A

A0,01

b

DIN 509-E 0,6 x 0,2
Z5101
Z5102

d
max. Hub

max. stroke
max. course

D11 L L1 d1 b h1 h2

8 5,5 24,5 25 - 22 M24x1 18,5 10

8 6/12 27,0 33/39 - 24 M26x1 26,0 16

12 12/24 40,0 40/52 40/52 34 M38x1 29,0 11

16 24/36 52,0 55/67 55/67 46 M50x1 44,0 14

Form- und Lagetoleranzen für Schleifflächen
Form- and positional tolerances for grinding surfaces

Tolérances de forme et de positionnement pour des surfaces d’affilage
0,02 100

0,02 100

0,02 100

0,02 100




